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Montaz hydroizolaéniho systému Rhenofol
Podklad

Podklad pod povlakovou hydroizolaci Rheno-
fol CG musi byt pevny a rovny bez ostrych
vystupkd a hran, které by mohly zplsobit je-
ji pfipadné mechanické poskozeni.

Separaéni a ochranna vrstva
pod hydroizolacni pasy

Pokud podklad pod hydroizolagnimi pasy
tvofi tepelné izolaéni desky z pé&nového
polystyrenu je nutno vloZzit mezi né sepa-
ra¢ni vrstvu ze skelného rouna o min.
hmotnosti 120 g/m? nebo z umé&lohmot-
ného rouna o min. hmotnosti 300 g/m?.
Kdyz podklad pod hydroizolagni systém
Rhenofol tvofi stara asfaltova povlakova
hydroizolace (zpravidla v pfipadé sanaci
bez poloZeni dodatecné tepelné izolace) je
nutno vloZit mezi tuto stavajici hydroizo-
la¢ni vrstvu a pasy Rhenofol separa¢ni
vrstvu z umélohmotného rouna o minimal-
ni hmotnosti 300 g/m’.

Tuto separac¢ni vrstvu se dédle doporuduje
vloZit rovnéz pod pasy Rhenofol pfi jejich
montéazi na nerovny nebo hruby podklad
(betonova vrstva, omitka, dfevéné bednéni
atd.) jako vrstvu ochrannou a to na vodor-
ovnych i svislych plochach, jako jsou napf.
svislé ¢asti nadezdivek.

Separacni vrstvy se pokladaji volné s pre-
sahem min. 10 cm.

Montaz hydroizolaéniho systému
Rhenofol CG

Hydroizolaéni pasy a tvarové prvky systé-
mu Rhenofol se vzajemné& homogenné
svaruji budto horkym vzduchem pomoci
horkovzdudnych agregatd typu Leister
nebo chemicky svaftovacim prostfedkem
tetrahydrofuran (THF). Pfesahy pasi jsou
minimalné 50 mm, svary pasl se provadéji
v $ifce 40 mm.

Hydroizolaéni pasy Rhenofol CG se na
stfedni plochu pokladaji volngé, na okrajich
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stfedni plochy, u prostupl a v pfechodu na

svislé plochy vystupujici nad stfedni

plochu (napf. u atik) se fixuji k podkladu
budto linearnim kotvenim fadou standard-
nich pfipevitovacich prvkl (min. 4 prvky na
bm) nebo pfivafenim na listy z poplasto-
vaného plechu.

Hydroizolaéni pasy vystupujici na svislé
plochy nad stfe$ni plochu (atiky, osazovaci
ramy svétlikG atd.) je nutno dostate¢n&
fixovat k podkladu. Je mozno je k pod-
kladu mechanicky pfipevnit navafenim na
pasky poplastovaného plechu nebo
prokotvenim standardnimi pfipeviiovacimi
prvky s néslednym prekrytim pfitlacnych
talif pruhem félie nebo je mozno je pino-
plosné lepit kontaktnim lepidlem Rhenofol
20.V pfipadé mechanického kotveni se hy-

droizolac¢ni félie ke svislé sténé piipeviiuje &

vzdy po max. 40 cm vysky, v pfipadé lep-
eni se ponechava oblast do vy3ky cca 20
cm nad stfedni plochou nepfilepena, aby
se tak umoznilo vyrovnavani pfipadnych
dilatanich pohybt v podkladu. Hydroizo-
laci je nutno na svislych plochach vys-
tupujicich nad stfes$ni plochu vyvést vzdy
minimalné 15 cm nad povrch stfedni
plochy (tj. nad povrch vrstvy oblazkd,
provozni vrstvy, vegetaéniho souvrstvi
atd.), mechanicky zajistit pfitlaénou litou
a vodotésné zatmelit.

Napojeni dopliikovych prvkd (vpusti, vé-
tracich kominkd atd.) na povlakovou hy-
droizolaci je feSeno univerzalng prostfed-
nictvim napojovacich manzet z
nevyztuzené homogenni félie Rhenofol C.

Podrobnosti o provadéni montaZe hy-
droizolaéniho systému Rhenofol a jeji kon-
troly jsou uvedeny v pfiruéce Navod na
pokladani hydroizolaéniho systému Rheno-
fol.

Technické detaily
Kompletni soubor fe$eni technickych detail&

systému Rhenofol CG viz piirucka "Piiklady
feSeni detaili - ¢ast 1. Rhenofol" , internetové




