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Dekoraéni profil typu "stojata drazka" je soucasti Sirokého sortimen-
tu doplitkovych prvkd k hydroizolaénimu systému pro ploché stfechy
Rhenofol. Je uren k zvyraznéni estetického vzhledu foliové povlakoveé
hydroizolace jejim rytmickym ¢lené&nim ve stylu stojatych drazek kla-
sickeé plechové krytiny.
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Dekoraéni profil je vyroben z extru-
dovaného PVC dle stejné receptury
jako pasy vlastniho hydroizola¢niho
systému a ma rovnéz stejné zakladni
materidlové vlastnosti, predevsim: -

odolnost proti véem povétrnostnim
vlivim a béznym prdmyslovym
zplodinam

odolnost proti UV-zareni

/
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Montaz

Dekoraéni profil se navafuje horkym vz-
duchem na suché a ¢isté hydroizolagni
pasy Rhenofol CV. Za$pinéné plochy
pasl je tfeba nejprve dikladné ocistit.
Poloha profilu se na stfe$ni plose oz-
naci pomoci $nidry. Profil se nejprve v
pravidelnych  odstupech  bodové
pfichyti ke stfe$ni ploSe kratkymi svary,
aby se tak fixovala jeho pfima poloha a
poté se oboustranné priibézné piivaif k
podkladu pomoci horkovzdusného
agregatu a pfislusného montazniho
valecku.
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Upozornéni:

- Profily nesmi branit volnému odté-
kani destové vody z povrchu stresni
plochy, na stfesni plose se proto po-
kladaji vzdy ve sméru sklonu stfesni
plochy!

Z bezpec&nostnich divodd se rovnéz
nedoporucuje navarovat profily na-
pfic¢ pres pfistupové cesty pro ob-
sluhu technologickych zafizeni na
stfesni ploSe. Nebezpec¢i klopytnuti!

Barevné reseni

Dekoracni profil se vyrabi ve standard-
ni svétleSedé, antracitové a cCer-
venohnédé barvé v dokonalém
barevném souladu s barvou péasd hy-
droizola¢niho systému Rhenofol.

Dodani
Dekoraéni profil ma vysku 25 mm a
Sitku v zakladné 35 mm. Dodava se v
délkach 4,00 m v kartonech po 45
kusech.




