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Skelné rouno

® je chemicky vdzané rouno ze
skelnych viaken

Oblast pouziti

= Jako separacni vrstva proti
vzajemnému nezddoucimu
chemickému pUsobeni folii
Rhenofol a nékterych dalsich
materidll, napf. tepelné-
-izolagnich polystyrenovych desek
m Jako pozarni ochrana

v mechanicky kotvenych stfesnich
skladbach s folii Rhenofol CV, aby
byly spinény pozarné-technické
pozadavky na odolnost proti
prelétavému ohni a salavému
teplu.

Vlastnosti materialu
@ Trida stavebnich hmot B 2
& Odolny proti hniti

= Nenfi odolny proti UV-zafeni a
alkaliim

Fyzikalni udaje  Vlastnosti

Skelné rouno 120 g/m?

Rhenofol CV — mechanicky pripev-
nény, neodvétrdvana stfecha

® Rhenofol CV mechanicky
kotveny

@ Skelné rouno

® Tepelna izolace PS 20 SE

@ Parozébrana PE 0,25 mm

@ Nosna konstrukce

Jednotka ~ Hodnota

Tloustka mm 0,7
Hmotnost g/m2 120
Odolnost proti pfetrzeni-  N/5 cm podéiné 400
pFicné 260
Maximalni protazeni % <2
ZpUsob dodani  Barva Sitka Délka

bila

2,00m 100 m

Separacni
vrstvy




