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Hlavice odvétravaciho potrubi

Vétraci kominky a hlavice odvétravaciho
potrubi jsou univerzaini prvky pfislusenstvi
k povlakovym hydroizoladnim systémiim
pro ploché stiechy. Jsou uréeny pro viech-
ny typy foliovych a asfaltovych poviako-
vych hydroizolaci. Napojeni na povlakovou
hydroizolaci je feSeno jednotné prostied-
nictvim napojovacich manzet vzdy stejné-
ho typu jako je materidl viastni povlakové
hydroizolace.

Vechny dily prvkd jsou vyrobeny z tvrdé-
ho PVC se zvy$enou narazuvzdornosti, po-
Z&mi tiidy B2 dle DIN 4102 a jsou odolné
proti v§em povétrnostnim vliviim a béznym
primyslovym zplodinam.

Montéz na stfesni plo$e se provadi po vy-
fiznuti piislusného otvoru v povlakové hyd-
roizolaci pfi$roubovanim osazovaci pfiruby
k nosnému podkladu a néslednym napoje-
nim manzety (kterd je integraini soucasti
kominkd a hlavic) na povlakovou hydroizo-
laci.

Vétraci kominky

Vétraci kominky jsou urceny k:
' odvétrani mezistiesniho prostoru dvou-
plastovych stiech
© odvedeni vihkosti ze zavlhiého stfesni-
ho souvrstvi jednoplastové zateplené
stfechy.

Ucinna vétraci plocha je 88 cm’.

Kryci poklop je z dlvodu ¢&isténi odnima-
telny.
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Montazni otvor 100 mm

@ kryci poklop
@ napojovaci manzeta
@ osazovaci piiruba s otvory pro Srouby




